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NACHHALTIGE TECHNOLOGIE
 im Dienste der Wissenschaft

Allgemein bezeichnet der Begriff „Green Economy“ ein 
Wirtschaftsmodell, das als wesentlichen Entwicklungsfaktor 
die Reduzierung der Umweltbelastung vorsieht. Es 
handelt sich also um eine Wirtschaftsform, die neben dem 
strikt ertrags- und gewinnorientierten Aspekt auch den 
Umweltaspekt berücksichtigt.
Angelantoni Life Science verfügt über eine 
langjährige Präsenz in der Kältetechnik für den 
biomedizinischen Bereich, sowohl in der Forschung 
als auch in der Industrie. Angelantoni Life Science ist 
davon überzeugt, dass der Erfolg eines Unternehmens 
nicht nur an finanziellen Indikatoren, sondern auch an 
einer Kombination aus ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Faktoren gemessen wird. ALS erforscht 
und entwickelt daher ständig Produkte, die sich 
nicht nur durch geringere Umweltauswirkungen 
auszeichnen, sondern auch zur Reduzierung des 
Verbrauchs und der Ressourcen für die Gemeinschaft 
beitragen.

In dieser Hinsicht stellt die Nexus green Produktlinie eine 
natürliche Evolution im Bereich sehr niedriger Temperaturen 
dar, die technologische Entwicklung und ökologische 
Nachhaltigkeit vereint.
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Einsatz von INVERTER-
KOMPRESSOREN

Zugriffssicherheit und 
Rückverfolgbarkeit mit 

dem BIOGUARD® System

ENERGIESPARENDES 
Ausgleichsventil, das 

die Eisbildung auf ein 
Minimum reduziert

Einfaches Bewegen 
mittels DREHBARER 

ROLLEN

Neuer ERGONOMISCHER 
GRIFF für einfachen 

Zugriff

Verwendung NATÜRLICHER 
KÄLTEMITTEL

ELEKTRONIK der neuesten 
Generation mit Datenzugriff 

über USB-Port

MAXIMALE KONNEKTIVITÄT
 über 3G, Ethernet oder WLAN 
Module und FERNZUGRIFF

Innenkammer aus AISI 304 
EDELSTAHL

Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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NEXUS Green:

Umweltfreundlich
Der Einsatz natürlicher Kältemittel (HC) mit sehr 
niedrigem GWP (Global Warming Potential) ist 
das herausragende Merkmal dieser Produktlinie.

Maximaler Schutz
Die Wahl von AISI 304 Edelstahl für den Bau 
der Innenkammer, kombiniert mit einem 
aufwendigen und fachmännisch ausgeführten 
Außenlackierungsverfahren mit Epoxidpulvern, 
garantiert einen vollständigen Korrosionsschutz 
und die Langlebigkeit der Ultra-Gefriergeräte.

Höhere Sicherheit beim Zugriff
Die Probensicherheit wird durch das BIOGUARD® 
System erhöht, das eine vollständige 
Zugriffskontrolle garantiert. Bei diesem Zubehör 
wird die Tür elektrisch verriegelt, so dass sie 
nur mit autorisierten Karten mit vollständiger 
Rückverfolgbarkeit geöffnet werden kann.

Inverter-Verdichter
Alle Modelle der Linie sind mit Inverter-
Verdichtern der neuen Generation ausgestattet.

Optimierung von Innenräumen
Alle UTT-Gefrierschränke sind mit einem 
höhenverstellbaren Regalsystem ausgestattet 
(optional auch Schubladen), das eine effektive 
Nutzung des Innenraums sowie entsprechende 
Platzierung der Kryo-Behälter und -gefäße 
ermöglicht.

Maximale Konnektivität
Das elektronische Management aller UTT-
Gefriergeräte wird von Controllern der neuesten 
Generation bereitgestellt, die sowohl Leistung 
und Funktionalität optimieren, als auch eine 
einfache Einstellung und Überwachung der 
Geräte ermöglichen, selbst aus der Ferne.

Produkteigenschaften

Ausführung mit Gestellen Ausführung mit Schubladen
4

Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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TECHNOLOGIEINVERTER

Die Inverter-Technologie ist im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit fester Drehzahl 
äußerst energieeffizient. Dies liegt daran, dass der Inverter die Betriebsdrehzahl in Bezug 
auf die erforderliche Temperatur steuern und anpassen kann. Um ein ständiges Starten 
und Stoppen zu vermeiden, hält die Inverter-Technologie den Kompressor konstant am 
Laufen und variiert seine Leistung entsprechend der programmierten Temperatur.

Eine Invertereinheit erhöht die Drehzahl, um die gewählte Temperatur zu erreichen, und 
reduziert die Drehzahl, sobald diese Temperatur erreicht ist, um sie dann mit minimalem 
Energieaufwand konstant zu halten.

Im Gegensatz zu einem System mit fester Drehzahl, das wiederholt startet und stoppt, 
variiert das Inverter-System die Umdrehungen des Kompressors dynamisch, um die 
gewünschte Temperatur zu erreichen, wodurch der Energieverbrauch erheblich gesenkt 
wird.

HAUPTVORTEILE  von INVERTER-Systemen

Energieeinsparungen (bis zu 30%) im Vergleich zu Systemen mit fester Drehzahl

Schnelleres Erreichen der Solltemperatur 

Drehzahlanpassung nach Bedarf

Äußerst geräuscharmer Betrieb

Konstante Temperatur durch Anpassung der Kompressorleistung an das zu kühlende 
Kammervolumen

Überlegene Betriebsleistung durch geringere Temperaturschwankungen gegenüber 
einem System mit fester Drehzahl

Stabilisierungverhalten bei -82 °C Temperaturerhöhung
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EINFACHER ZUGRIFF AUF IHRE PROBEN

Die NEXUSgreen Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke verfügen über einen 
mechanisches Hebelöffnungs- und -schließsystem, das den Kraftaufwand beim Öffnen 
reduziert und trotzdem beim Schließen maximalen Druck bei minimalem Kraftaufwand 
entwickelt. Dies erhöht die Isolierung des Gefrierschranks von der Außenumgebung und 
hilft, die Eisbildung zu reduzieren.

Das Anbringen des Griffs an der Vorderseite des UTT-Gefrierschrank erlaubt es, mehrere 
Geräte nebeneinander zu positionieren. Um die mechanische Leistung zu verbessern, 
verfügt der Griff außerdem über Servounterstützung, die die Reibung vollständig 
beseitigt und das Öffnen und Schließen selbst mit nur einer Hand wesentlich erleichtert.

KONTROLLIERTER ZUGRIff
Das BIOGUARD® System ermöglicht, dass der Gefrierschrank nur 
mit Hilfe einer persönlichen RFID-Karte geöffnet werden kann. 
Für jedes Bioguard®-System können bis zu 32 Karten konfiguriert 
werden. Jeder Zugriff auf den Gefrierschrank über Karte wird 
aufgezeichnet und im Controller gespeichert. Dazu kommunizieren 
diese beiden Systeme miteinander.

DER ERGONOmIsCHE GRIff par excellence

Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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Die NEXUS green Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke sind mit der neuen Generation 
des Controllers  ACP7 ausgestattet, der auf langjähriger Erfahrung und modernster 
Technologie basiert und in der Lage ist, hohe Leistung und maximale Sicherheit bei 
gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit zu garantieren.

Der Controller verfügt über eine einfache und 
praktische Benutzeroberfläche, mit der Sie 
die Funktion des Geräts überwachen und die 
Einstellungen anpassen können.

Der Zugriff auf Parameter wird durch Kennwörter 
mit drei Berechtigungsstufen geschützt: Benutzer, 
Service und Administrator.

Das immer ausgefeiltere Display ist einfach zu 
verstehen und verfügt über eine intuitive Navigation 
auf der Grundlage von Ideogrammen, einem 
Touchscreen  und Text, der in verschiedenen  
Sprachen verfügbar ist. Es hat eine praktische 
Größe (7") zum Aufrufen des Menüs und zur 
einfachen Identifizierung der farbcodierten Alarme.

Der Controller ist mit 3  Mikroprozessoren 
ausgestattet, die über CAN-BUS miteinander 
kommunizieren, ein System, das für seine hohe 
Zuverlässigkeit und Störfestigkeit gegenüber 
elektrischen Einflüssen bekannt ist.

FÜHREND IN ZUVERLÄSSIGKEIT, LEISTUNG UND EINFACHER HANDHABUNG

par excellence CONTROLLER  der neuesten Generation

Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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CONTROLLER  der neuesten Generation
KÜHLUNG MIT KONNEKTIVITÄT UND INTELLIGENTER STEUERUNG
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Die SMART  DIAGNOSTIC-Funktion gewährleistet 
eine ständige Verschleißüberwachung 
von Schlüsselkomponenten. Sobald der 
voreingestellte Verschleiß-Grenzwerte erreicht 
ist, fordert ein Alarm zum Austausch auf, 
wodurch das Risiko von Geräteausfallzeiten 
verringert wird.
Die Temperatur im technischen Bereich des 
Geräts wird fortlaufend überwacht, sodass 
der Benutzer gewarnt werden kann, sobald 
Sicherheitsgrenzen überschritten werden.
Das Gerät verfügt über einen Ladekreis für 
einen BACKUP- AKKU, mit regelmäßigen 
Tests, Ladestatus und Austauschalarm. Bei 
Stromausfall kann die Batterie den Betrieb für 30 
Stunden autonom aufrecht erhalten.

Bei Stromausfall oder mechanischem Ausfall 
garantiert das BACKUP  C02- oder -LN2System 
(optional) die Sicherheit der Proben für ca. 24 
Stunden. 

Bei längerem Öffnen der Tür beginnt das CO2 
oder LN2 Backup-System dank der intelligenten 
Überwachung des elektronischen Systems mit der 
sofortigen Wiederherstellung der Temperatur.

Die ACP7 Steuerung verfügt über innovative Funktionen, 
die den Verbrauch optimieren und die kontinuierliche 
Überwachung der Parameter dank 3 separater 
Mikroprozessoren für EINSTELLUNG, ALARM und 
DISPLAY ermöglichen.

Ziel der ECHTZEIT-Funktion ist es, Tagestemperaturen 
auf dem Bildschirm anzuzeigen. Diese Funktion 
umfasst die Ereignisliste und die alle 30 Sekunden 
aufgezeichneten Temperaturdaten und Betriebsvariablen 
der letzten 10  Jahre. Alle Werte werden gespeichert 
und die Ereignisprotokolldateien können über den im 
Controller integrierten  USB-Port  auf einen lokalen PC 
übertragen werden.

Die ECOMODE-Funktion ermöglicht den Betrieb des UTT-
Gefrierschranks im Energiesparmodus.

Für den Zugriff auf den Controller und die Aktivierung 
der Funktionen, die Benutzerparameter ändern, ist ein 
PERSÖNLICHES  PASSWORT erforderlich.

Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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KONSTANTE ÜBERWACHUNG, WO UND WANN SIE ES WÜNSCHEN

Zugangsdaten
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c Master Datenmanagement
c Mehrfachdiagramme in Echtzeit
c E-Mail mit Ereignisbenachrichtigung
c Abrufen von Variablen in Echtzeit

   c Abrufen von Konfigurations-Parametern
 c Sichern von Konfigurations-Parametern
 c Firmware-Update 
 c Remote-UnterstützungA
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Der Controller garantiert maximale Konnektivität und ständige Überwachung dank 
der CloudALS-Infrastruktur oder des lokalen  Speicherservers  (Proprietärer 
Server), der von PC, Smartphone und Tablet aus leicht erreichbar ist.

Mit dieser Funktion können Benutzer den Trend der Lagertemperaturen des 
Gefriergeräts in Echtzeit überwachen und Wartungspersonal kann umgehend auf 
detaillierte Informationen zum Betrieb des Kühlaggregats und seiner Komponenten 
zugreifen.

Bei der Kommunikation stehen sowohl 3G-Anbindung als auch Ethernet- 
oder WLAN Module zur Auswahl, wodurch die Verbindungsauswahl der 
Benutzerumgebung entsprechend erfolgen kann. Dabei können ein oder mehrere 
Angelantoni Geräte (Kühlschränke, Ultra-Gefriergeräte usw.), die mit der Steuerung 
der neuesten Generation (ACP-Serie) ausgestattet sind, problemlos ferngesteuert 
werden, selbst dann wenn sie sich in verschiedenen Labors befinden.

Kühlschrank Ultra-Gefrierschrank Blutbank

PC SMARTPHONE TABLET

CLOUD ALS
SERVER

 

CONTROLLER  der neuesten Generation

Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
NEXUS Green Serie
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TECHNIsCHE DATEN

MODELLE
NEXUS NEXUSSlim green

340 V3 340 V4 530 V3 530 V4 810 V4 810 V5

ABMESSUNGEN

Außenmaße (mm, BxTxH) 
Innenmaße (mm, BxTxH) 
Verpackungsmaße (mm, BxTxH)

450 x 530 x 1.350
791 x 1.026 x 1.978
810 x 1.040 x 2.120

700 x 530 x 1.350
1.040 x 1.028 x 1.978
1.060 x 1.040 x 2.120

906 x 609 x 1.472
1.112 x 1.014 x 1.978

1.170 x 1.040 x 2.120

Volumen (l) 322 500 801

Gewicht (Kg) 234 300 362

Gewicht incl. Verpackung (kg) 260 329 392

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich (°C) -40/-80

Betriebstemperatur (°C) -80

Wärmeabfuhr (Kcal/h) 520

Zeit zum Absenken auf den Sollwert * 3,4 6,6 7

Zeit zur Erhöhung von -80 °C auf -50 °C (h) * 3 1:20

Schallpegel (dB (A)) < 55

Maximale Stromaufnahme  (A) 6

Maximale Leistungsaufnahme (kW) 1,2

Durchschnittliche Leistungsaufnahme kWh/Tag 7 8 9

Spannungsversorgung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Kühlgas für 1te Stufe R290

Kühlgas für 2te Stufe (Tieftemperatur) R170 + R290

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich °C 10  ~  32

Feuchtebereich % rF 30  ~  80

GERÄTEKONSTRUKTION
Außenverkleidung Mit Epoxidpulver lackiertes Stahlblech - GRAU RAL 9006

Innenbereich Edelstahl AISI 304L mit „Scotch-Brite“-Oberflächenbehandlung.

Dämmung (mm) 140 70

Innentüren (No.) 3 4 3 4 4 5

Regalböden (Anzahl) 3, davon 2 höhenverstellbar 4, davon 3 höhenverstellbar 3, davon 2 höhenverstellbar 4, davon 3 höhenverstellbar 4, davon 3 höhenverstellbar 5, davon 4 höhenverstellbar

Maximallast pro Regal (Kg) 40

Regalabmessungen 500 x 435 500 x 685 890 x 530

mODELLE
VERTIKAL

-80 °C
Modell Artikelnummer

NEXUS green 340 V-3* 14722

NEXUS green 340 V-4* 14498

NEXUS green 530 V-3* 14273

NEXUS green 530 V-4* 14398

NEXUSSlim green 810 V-4* 14397

NEXUSSlim green 810 V-5* 14724

* Anzahl der Innentüren
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* ausgewertet bei einer Betriebstemperatur von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 22 °C und gemäß IEC 60068-3-5

UNTERNEHMEN MIT QUALITÄTS-
MANAGEMENTSYSTEM 

ZERTIFIZIERT VON DNV GL
=ISO 9001=

UNTERNEHMEN MIT UMWELTMA-
NAGEMENTSYSTEM 

ZERTIFIZIERT VON DNV GL
=ISO 14001=

UNTERNEHMEN MIT QUALITÄTS-
MANAGEMENTSYSTEM 

ZERTIFIZIERT VON DNV GL
=ISO 13485=

 
Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC
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Gestell  für 50 mm Kryo-Behälter

Modell Artikel-
nummer Typ Material Gesamt pro 

Gestell
Gesamt 
anzahl

Gesamt- 
Ampullenzahl 

(1ml)

NEXUS green 340 V-3
14057 Schubfach

Edelstahl
9 252 2520014067 Wabenstruk-

tur14069 Edelstahl

NEXUS green 530 V-3
14057 Schubfach

Edelstahl
12 336 3360014067 Waben-

struktur14069 Edelstahl

NEXUS green 340 V-4*

14014 (1)
Schubfach Edelstahl

10

230 23000

14463 (2) 2
14019 (1)

Waben-
struktur

Edelstahl
10

14465 (2) 2
14016 (1)

Edelstahl
10

14464 (2) 2

NEXUS green 530 V-4*

14014 (1)
Schubfach Edelstahl

15

315 31500

14463 (2) 1
14019 (1)

Waben-
struktur

Edelstahl
15
114465 (2)

14016 (1)
Edelstahl

15
14464 (2) 1

NexusSlim green  
810 V-4

14013 Schubfach Edelstahl
24 576 5760014018 Waben-

struktur
Edelstahl

14015 Edelstahl

NexusSlim 8 green 
10 V-5

14005 Schubfach Edelstahl
30 480 4800014020 Waben-

struktur
Edelstahl

14017 Edelstahl

* 75 mm Racks und Kryo-Behälter sind ebenso verfügbar.  
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
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4

1 - Gestell mit 20 Behältern
2 - Gestell mit 15 Behältern

1 - Gestell mit 20 Behältern
2 - Gestell mit 15 Behältern

Für die markierten Modelle müssen Regal-
typen und Racks immer zusammengehörig 
bestellt werden. Wenn Sie sich zum Beispiel 
für die Edelstahlgefache in Wabenstruktur 
entschieden haben, bestellen Sie Artikel 14016 

und 14464.

NEXUS Green: NEXUSSlim green
340 V-3 340 V-4 530 V-3 530 V-4 810 V-4 810 V-5 

7-Tage Temperatur-Messschreiber 11352

BIOGUARD®, Türöffnung mittels RFID-Karte 14161

Internes Edelstahlregal AISI 304 11204 11205 13006

Maximalanzahl Regalböden 8 Regalböden 8 Regalböden 8 Regalböden 8 Regalböden 10 Regalböden 10 Regalböden

Edelstahl-Teleskopschubladen 11202 11203 13004

Maximalanzahl Schubladen 9 Schubladen 8 Schubladen 9 Schubladen 8 Schubladen 12 Schubladen 12 Schubladen

CO2 Zusatzkühlung (Set) 14163

LN2 Zusatzkühlung (Set) 14165

Zusätzlicher PT 100 Fühler (Dreileiter, Klasse A) 13233

Ethernet-Modul für Cloud ALS-Verbindung 13921

WLAN-Modul für Cloud ALS-Verbindung 13922

3G-Modul für Cloud ALS-Verbindung 14096

Modul für RJ45 Ethernet-Anschluss für Modbus/Cryolog 14325

IQ-OQ-PQ Qualifizierungsprotokolle (ALS Standard) 13240

Gestell mit Wabenstruktur Gestell mit Schubladen

Artikelnummer WASSERABWEISENDE BEHÄLTER

14021 Weißer, wasserabweisender Standardkarton (133 x 133 x 50), mit 3x3 Unterteilung für 2ml Fläschchen

14331 Weißer, wasserabweisender Standardkarton (133 x 133 x 50), mit 10x10 Unterteilung für 1ml Fläschchen

OPTIONEN

 
Ultra-Tieftemperatur Gefrierschränke -80 ºC

NEXUS Green Serie
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Angelantoni Werke

Angelantoni Life Science (ALS) ist weltweit führend als Anbieter von Kühlge-
räten und in der Entwicklung technologischer Lösungen im biomedizinischen 
Sektor, bekannt für ständiges Engagement für Innovation und Sicherheit, sowohl 
im biologischen als auch ökologischen Bereich.

Die Marke AS bietet eine breite Palette von Kühlschränken, Ultratieftemperatur-
Gefriergeräten, Blutbank-Gefriergeräten, Gefrierschränken zur Konservierung 
von Blutbestandteilen, vorgefertigten Leichenhallen, Stabilitätstest- und Pflan-
zenwachstumskammern, sowie Kühl- und Gefriergeräten für COVID-19 Impfstoffe  
Die Marke AG liefert standardisierte Solekühleinheiten für pharmazeutische und 
chemische Anwendungen oder pharmazeutische Prozesse; manuelle oder auto-
matisierte Lösungen ermöglichen das Erreichen von -70 °C für spezielle begeh-
bare Kammern und Schutzräumen zur Lagerung von Impfstoffen oder anderen 
pharmazeutischen Produkten.

Die Marke STERIL offeriert Geräte, die in der Lage sind, jegliche Anforderungen 
zum Schutz von Produkten bereitzustellen, sowie die Produkt-, Bedienpersonal- 
und Umweltsicherheitsanforderungen zu erfüllen, und das für jede Konzentration 
und für jede Art von Substanz (horizontale und vertikale Laminar-Flow-Schränke, 
Sicherheitskammern für biologisches und zytostatisches Gefahrgut, Laminar-
Flow Passboxen mit UV, desinfizierte Wasserstoffperoxid-Passboxen, Wiegen, 
Schränke zur Probenentnahme und -dosierung und Isolierstationen, die nach 
den neuesten internationalen Standards (GMP) ausgelegt sind.

Die Marke AIC bietet Waster an, ein automatisiertes Aufbereitungssystem für 
Krankenhaus- und kontaminierten Abfall.


